© Froster AS 5

Tilbakeslagsventiler
NS-EN1717 - KAT 2 -4 KEMPER

Kemper type 360 0G Kemper type 361
m/integrert forfilter L [ ,5 flenset, syrefast utfgrelse

- Levert ihht NS-EN1717 m/DVGW sertifikat '.h,:l'.._..-_ r;,f= # - Levert ihht NS-EN1717 m/DVGW sertifikat
- Opp til og med vaeskekategori 4, BA \ - Opp til og med vaeskekategori 4, BA
- Leveres opp til DN50 i “1 - Leveres fra DN65 til DN150

Kemper type Full Matic

m/integrert forfilter

- Levert ihht NS-EN1717 m/DVGW sertifikat

- For montering mellom sanitzer- og
varmeanlegg

- Med interert baromenter, reduksjons og
stengeventil

- Opp til og med vaeskekategori 3 og 4

- Leveres opp til DN20

Kemper type 362 0G

m/integrert forfilter

- Levert ihht NS-EN1717 m/DVGW sertifikat
- Opp til og med vaeskekategori 3, CA

- Leveres opp til DN20

Kemper type 158 1G

- Levert ihht NS-EN1717 m/DVGW sertifikat
- Opp til og med vaeskekategori 2, EA

- Leveres opp til DN50

Kemper type FK 4

m/integrert forfilter

- Levert ihht NS-EN1717 m/DVGW sertifikat

- Erstatter pafyllningskran for spyling mot
forurensede vaesker eller pafylling av
sanitaere/varmeanlegg

- Opp til og med vaeskekategori 4, BA

- Leveres opp til DN50

FOR ARLIG KONTROLL AV ALLE TYPER KATEGORI 4 VENTIL
------------------ PAKREVD AV NS-EN1717 ---

Kemper type 360 99
Levert ihht NS-EN171

- Testkoffert sertifisert til bruk for pdkrevd arlig
kontroll av alle type BA / kat.4 ventiler

- Kan benyttes til alle fabrikanter
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